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 EINFACH ONLINE PER SATELLIT 
 SELBSTAUSRICHTEND UND 
 UNABHÄNGIG 

Europaweit und unabhängig online
Unser AUTOMATIC SAT-SYSTEM ist im gesamten europäischen 
Raum einsetzbar und benötigt keine Infrastruktur vor Ort. Lediglich 
eine Stromversorgung und Sichtverbindung zum Himmel werden 
benötigt um konstant bis zu 50 Mbit/s Down- und 10 Mbit/s Ups-
tream bereitzustellen.

Sie benötigen kein technisches Wissen, um das AUTOMATIC SAT-Sys-
tem in Betrieb zu nehmen. Das System richtet sich per Knopfdruck 
auf den richtigen Satelliten aus und ist danach betriebsbereit. Damit 
eignet sich das AUTOMATIC SAT-SYSTEM auch für Produktionen an 
häufig wechselnden Orten, wie z. B. Roadshows.

Einfache Handhabung durch Ready-to-use Lösung

Das AUTOMATIC SAT-SYSTEM besteht aus einem Flightcase mit 
der Controller-Einheit und dem Satelliten-Spiegel. Dieser wird in 
einer Dachbox auf unserem oder Ihrem Fahrzeug montiert. Somit 
kann das System innerhalb von Minuten in Betrieb genommen 
und wieder verstaut werden.

Transport in Dachbox für Transporter und PKW

Das AUTOMATIC SAT-SYSTEM bietet eine sehr stabile und gleichbleibend 
schnelle Verbindung. Es eigent sich damit besonders für Video-Streaming, 
große Up- oder Downloads und die Verbindung von Peripheriegeräten 
wie z. B. EC-Lesegeräten, Ticketing-Systemen, oder Smart-Devices (IoT). 
Beim normalen Surfen ist zu beachten, dass sich eine leicht erhöhte Latenz 
von ca. 1 Sekunde je Webseiten-Abruf ergibt.

Ideal für Streaming und Datenintensive Dienste 

 AUTOMATIC SAT SYSTEM 
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Technische Daten

Voraussetzungen

Sichtverbindung zum Himmel: 9° Ost 

Stromversorgung:   230 V Schuko

Stellplatz:    outdoor (Europa)

PREISE UND  VERFÜGBARKEIT:

E-Mail:       info@eventnet.de
Telefon:         030 – 60 98 36 74
Web:        www.eventnet.de

Ein Angebot der Eventnet GmbH

Sie haben Fragen? 
Wir beraten Sie Sie gerne. 
Mo - Fr. 10 - 18 Uhr

Jan Rittweger

10002

60 cm 60 cm

25 cm

Maximale Bandbreite Download: 50 Mbit / s

Maximale Bandbreite Upload: 6 Mbit / s

Maximale Anzahl an Usern:  ca. 200

Maße Controller   (B / T / H):  60 x 60 x 25

Maße Dachbox     (B / T / H):  85 x 135 x 40

Gewicht Controller:   30 Kg

Gewicht Dachbox:   50 Kg

40 cm

135 cm85 cm


